


۲ ســال ضمانت و ۲۰ ســال خدمات

 ۲ دارای  الکوپـــارس  محصـــولات  تمامـــی 
ســـال گارانتـــی بـــدون قیـــد و شـــرط و ۲۰ 
ســـال خدمـــات پـــس از فـــروش هســـتند.

محصــولات شــرکت ELKOPARS عــاوه بــر تایــپ تســت های معتبــر جهانــی ماننــد 
CESI، ICMET و KEMA موفــق بــه اخــذ تاییدیــه داخلــی از پژوهشــگاه نیــرو، آزمایشــگاه 

صنایــع انــرژی )ایپیــل(، تاییدیــه توانیــر بــا همــکار تابلوســازان به نــام کشــور و تاییدیه هــای اکثــر 
شــرکت های توزیــع بــرق داخــل کشــور شده اســت و در حــال حاضــر شــرکت الکوپــارس محصــولات ذیــل را 

ــار مشــتریان خــود قــرار می دهــد. ــا بهتریــن کیفیــت، نازل تریــن قیمــت و کوتاه تریــن زمــان ممکــن در اختی ب
.36kV 24 وkV انواع دژنکتور خاء در دو نوع کشــویی و فیکس در ســطوح ولتاژی -  

.36kV 24 وkV فیکــس در دو نــوع )طولــی و عرضــی( در ســطوح ولتاژی SF6 دژنکتورهــای گازی -  
.36kV 24 وkV و فیوزدار در ســطوح ولتاژی SF6 انــواع سکســیونرهای قابــل قطــع زیــر بار گازی -  

.36kV 24 وkV انواع سکســیونرهای غیرقابل قطع گازی و خشــک )روتاری( در ســطوح  ولتاژی  -  
.36kV 24 وkV سکســیونر هوایی قابل قطع زیر بار گازی )ســر تیری( در ســطوح ولتاژی  -  

- تابلوهــای RMU/GIS بــا خروجــی دژنکتوری و سکســیونر فیوزدار.  



2 years of guarantee, and 

20 years of service

All of ELKOPARS 
products have two years 
unconditional Guarantee 
and twenty years after sale 
service.

The Elkopars products are certificated by
reputable laboratories such as CESI, ICMET, KEMA, 

and Internal reputable laboratories Such as NIROO Research Intitute, 
EEPIL and TAVANIR. The following products are offered by the 

Elkopars Company with the best quality and lowest price at the least possible time.
- Vaccum Circuit Breaker in kinds of fix & Frontal Types 24kV, 36kV.

- Indor SF6 Load Breaker Switch and With Fuse24Kv, 36kV.
- SF6 & Rotary disconnector 24kV, 36kV.

- Pole Mounted Load Break Switch 24kV, 36kV.
- RMU/GIS Panels.



تجهیــزات خط تولید
Equipment of production lines

شــرکت الکوپــارس بــا پشــتوانه و اتــکاء بــه پرســنل مجــرب 
پیشــرفته  امکانــات  و  تجهیــزات  بکارگیــری  و  آزمــوده  کار  و 
در خطــوط تولیــد و بهــره گیــری از دانــش فنــی و تکنولــوژی 
و  فعــال  هــای  شــرکت  از  یکــی  بعنــوان  توانســته  مــدرن، 

گــردد. مطــرح  ایــران  بــرق  صنعــت  در  پیشــرو 

Elkopars Co with the backing and reliance on 
experienced personnel and the use of ad-
vanced equipment and advanced machinery in 
production lines and utilizing modern technical 
knowledge and technology has been able to be-
come one of the leading and active companies 
in Iran’s electrical industry.

)HiPot( 1- دستگاه تست استقامت عایقی فرکانس قدرت

)Contact  Resistance Test(3- دستگاه اندازه گیری مقاومت کنتاکت کلید

)Circuit Breaker Analyzer( ۲- دستگاه تست و آنالیز دژنکتور

4- دستگاه تزریق گاز SF6 سکسیونر و دژنکتور گازی 5- دستگاه تست همزمان عملکرد دژنکتور
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Operating Lever
(Close and Open)

Lock device
indicator

Position 
Indicator

SF6Gas Pressure
Indicator

Silicon Bushings

Stainless Steel 
Tank Sealed for 
Life

The Pole mounted SF6 Gas Load Break Switch is available up to 36kV. The Switch can be 
operated manually or remotely with outstanding load breaking and fualt making capaci-
ty. The moving contact rotation with double switching guarantee high dielectric strength 
during normal operation. The switch is easy to install thanks to its housing, filled with 
140KPa abs. Pressured SF6 gas which has 2.5 times the dielectric strength of air. Switches 
meet the requirement of sealed pressure system’(IEC62271-103). Meaning no need to add 
gas during its Operating mechanism and visible from the outside.

The switch doesn’t maintenance even if installed in harsh climate conditions such as saline 
and corrosive environments, snow and ice. The SF6 Gas pressure indicator, position indica-
tor and pad lock indicators are positioned on the underside of the switch which make them 
visible clearly from ground.

 630A 12 و بــا جریــانKv ،24Kv ،36Kv سکســیونر هوایــی قابــل قطــع زیــر بــار گازی شــرکت الکوپــارس در ســطوح ولتــاژی •
و قــدرت 20KA-3s ســاخته و تســت گردیــده و قابــل ارایــه بــه مشــتریان می باشــد.

• قطع و وصل به صورت دســتی یا ارتباط از راه دور انجام پذیر می باشــد.
• ابعاد کمپکت و وزن کم این سکســیونر شــرایط نصب آســانی را در اختیار مشــتریان قرار می دهد.
• ساخته شــده از بدنه اســتنلس اســتیل شــرایط نصب آســانی را در اختیار مشــتریان قرار می دهند.

.140KPa ساخته شــده از بدنه اســتنلس اســتیل مقاوم در برار زنگ زدگی با فشــار مطلق •
ــه تزریــق گاز در طــول عمــر پیش بینی شــده ایــن  ــاز ب • سیســتم فشــار گاز آب بنــدی شــده ایــن سکســیونر مشــتریان را از نی
تجهیــز مبــرا داشــته )IEC 62271-1( و ایــن مقــدار فشــار گاز به صــورت پیوســته توســط مانومتــری کــه درون مکانیــزم ایــن 

سکســیونر قــرار گرفتــه اندازه گیــری شــده و عــدد آن قابــل رویــت می باشــد.
لــوده بــه نمــک یــا بــرف و یخبنــدان نیــز نیــاز بــه تعمیــر  • در صــورت نصــب در شــرایط ســخت آب وهوایــی ماننــد آب وهــوای آ

و نگهــداری نــدارد.
• نمایشــگر فشــار گاز، نمایشــگر وضعیــت کلیــد و نشــان دهنده وضعیــت قفــل کلیــد در قســمت زیریــن کلیــد تعبیــه شــده اند 

تــا از ســطح زمیــن به وضــوح قابــل دیــدن باشــند.

ی هوایی سکســیونر قابــل قطــع زیر بار گاز
Pole Mounted SF6 Gas Load Break Switch

دسته قطع-وصل

اینتــرلاک مکانیکی

مقره های ســیلیکونی

محفظــه اســتیل قطع و وصل

نشــانگر  قطع و وصل

نشــانگر  وضعیت فشارگاز
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Dimensions (mm)

kV A B

12 361 1376

24 361 1376

36 393 1522

استانداردها:
سکســیونرهای قابــل قطــع زیــر بــار گازی شــرکت الکوپــارس مطابــق بــا اســتانداردهای IEC ســاخته و در آزمایشــگاه ICMET تمامــی تســت ها را بــا 

گذرانده اســت. موفقیــت 
IEC 62271-1 -- IEC62271-103 -- IEC 62271-200 -- IEC62271-102 -- IEC60529

Standards
The Pole mounted SF6 Gas Load Break Switch is manufactured and tested in accordance with the related IEC 
Standards.
IEC 62271-1 Common specifications for high voltage switchgear and controlgear
IEC 62271-103 High voltage switches for rated voltage above 1kV and up to 52kV
IEC 62271-200 A.C. Metal enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1kV
  and up to 52kV
IEC 62271-102 Alternating current disconnects and earthing switches.
IEC 60529 Degrees of protection provided by enclisures (IP Code).

ی( ی هوایی )ســرتیر مشــخصات فنی سکســیونر قابل قطع زیر بار گاز
Specification of Pole Mounted SF6 Gas Load 
Break Switch
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Technical Characteristics for Pole Mounted LBS

Rated voltage KV 12 24 36

Power frequency withstand voltage
 

To earth and between 
phases

KV
28 50 70

Across the isolating dis-
tance 32 60 80

To earth and between 
phases

KV
75 125 170

Across the isolating
distance 85 145 195

Related current A 630 630 630

Related short time withstand current KA-s 16-3s

Related peak withstand current KA 50

Breaking Capacity

Mainly active load

A

630

Closed-loop circuits 630

Line-charging breaking 
current 50

Cable-charging breaking 
current 50

No load transformer 6.3

Protection degree IP 67

Altitude m s1000

Ambient tempreture c -40+60

Electrical Operation 100 breaks/ class 
E3

Mechanical operation 1000 operations/ 
class M2

31کاتالوگ محصولات شرکت الکوپارس




